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\ PARQUE VEGETACION

ACCESO PEATONAL

VEREDA

N
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PLANTA VIVIENDA ( CALLE ARENALES i
ESCALA: 1:50 |
SUPERFICIE CUBIERTA: 96,00 m*
SUPERFICIE TERRENO: 389,52 m 0) Eel @ 4A > 3,10 3,10 ® 3,10 ® 3,10 @

DATOS PROYECTUALES S/ COT (CODIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL) -- CAPBA DISTRITO IX
DISTRITO: R7 FOS: 06 FOT: 0,6 RETIRO FRENTE: 2,5 m PLANO LIMITE: 7,00 m

RTE - VISTA

CALLE ARENALES

INPP - 001

PLANTA - CORTES - VISTAS



DETALLE 1

CINCALUM - calibre: 25 ESCALA: 1:10

aislacion - TBA mullicapa - esp.

10 mm - marca: ISOLANT
torminacion perimetral - ladrilo et vty
visto 5x12425 colocado a sardinel i
o junta tomada

bulin en madera tpo pino saligna
fijado a placas tipo fendico %'x1%"

1=

3,20

aislacion hidrofuga marca: TYVEK I [ ][ J[

placas tipo fendlico 15 mm -
filadas a cerchas metalicas

cercha corddn superior S
C 100mm

cercha cordén inferior
GC 100mm

periles C galvanizados p/
sujeccion de placas de.
DURLOCK - 30 mm x 100 mm

j/ +251

gagnpermtlseotaco on
placas de
BURLOCK -sop. 125

= +240

cielorraso interior en placas de oo

roca deyeso marca: DURLOCK -
2,5 mm - fjadas a

estuctura 40 porfis Gatvanizados
o tomilos tipo T1 y T2

les galvanizados
DURLOCK - ana de weio 50 o

islacion wmo-scisica colocad
ire per

mamposteria exterior en ladrilo
visto 5x12425 colocado horizontal
o junta tomada

cémara de aire - esp.: 3cm

aisiacion térmica - poliestireno
pandido - esp. 2 cm

membrana i+ rovoque
hidrsfugo aplicado a muro de
ladkillo visto interior

pelos en hierro @6 empotrados en
hiladas de ambos muro

mamposteria interior en ladrilo
visto 5x12x25 colocado horizontal
junta tomada

carpinteria en aluminio color 0,90
blanco - pafio fjo ¢/ premarco -
marca: ALUAR - linea: A30 NEW

ﬁ

puerta acceso en madera dura
laqueada cf herrajes en acero
inoxidable

dintel en hormigén armado 14 T
26 om o estribos y
armadura interior

terminacion perimetral en vanos
- revoque fino pintado de blanco
a nivel de premarcos
carpinterias en aluminio

carpinteria en aluminio color
blanco - pafio ijo ¢/ premarco -
marca: ALUAR - linea: A30 NEW

10,00

terminacion inferior bajo.
carpinteria - hormigon +
revoque hidrdugo

nese s

st s sty DETALLE 2

ESCALA: 1:10

CINCALUM - calibre: 25

bulines transversales en
madera

2
aislacion - TBA multicapa -
im - marca: ISOLANT

puln e madera o oo M [:| [
saligna - fijado a placas tipo

fendlico %1%

+ +
© |
i Fe
3 &l

TYVEK

placas tipo fendlico 15 mm -
fladas a cerchas metalicas

+2,87
— :;

viga compuesta por perfies
galvanizados tipo C - 1030 -
fijada a columnas 2UPN

conlela primeral n chapa
jalvanizada

aislacion termo-acdstica R e

colocada entre perfiles
galvanizados DURLOCK -
lana de vidrio 50 mm

.38

T

cielorraso interior y cajon en
lacas de roca de yeso
marca: DURLOCK - esp.

tornillos tpo T1y T2

riel roma superior 42 mim x
42 mm fijado a placas fipo
fendiico y cano estructural 50
x50 mm metalizado

estructura de cafo estructural
metalizado 50 mm x 50 mm

placas tipo fendico 15 mm -
pintadas color blanco - fjadas
a cafo estructural

sistema de proteccion solar
interior - cortina tipo roler
microperforada color marfi -
fijada a cajon en placas
DURLOCK

sistema o protecién solar
exterior - quiebravistas /
malouinas on ahatinio ol
petroleo i guia inferior y riel
roma superior - marca:
ALUAR

carpinteria en aluminio color
petréleo - hojas corredizas

H l premarco y
contramarco interior - marca:
ALUAR - linea: A30 NEW

piso exterior en cemento
alisado

marf - esp.: 7 cm cf
pendients hacia parque
piso interior en cemento

alisado - terminacion color
marfi - esp.: 8,5 cm

malla electrosoldada 12x12
of separadores en hormigdn -
marca: ACERBRAG

sistema de calefaccion por
fe con tubos en

fusién - marca: TUBOTHERM

polesiano exparcidode
alta densidad -

platea en hormigon ammado -
10 ¢m + armadura
interior - H17 /170 kglem?

refuerzo en hormigén

armado 25 cm x 30 cm +

armadura interior - en sjo c/

platabandas en hierro
empotra

das.

film e polietilen 0,5 mm

tiera colorada /tosca
compactada

tanque do reserva bajo
tocho tricapa - capacidad:
00 . - marca: ETERNIT

515mx08m

DETALLE 3

ESCALA: 1:10

James torizonisies s suriio
15 mm x 50 mm fjadas a
montantas én luminio 40 mm
40 mm - color blanco

loseta en hormigén amado
esp. 5 om - fabricada n situ
P/ apoyo tanque de reserva

estructura compuesta por +328
catos estructurales 30 mm x TR B TS
m170

metalizados y tratados c/
pintura poliuretanica

cielorraso interior en placas [

de roca de yeso marca;
URLO N
fladas a estructura de perfles
galvanizados

aislacion termo-aciistica
colocada entre perfiles
galvanizados DURLOCK - lana
de vidrio 50 mm

revestimiento ceramico -

color: blanco satinado - 25
om x40 o - linea: BLANCO
TU - marca: CERRO NEGRO

mueble en fibrofécil 18 mm ¢/
incoloro ¢/
bordes pulidos 4 mm

hoja placa 2° MDF 5,5 mm c/
jacanto - pintada con
esmalte blanco sintético
satinado - marca: COLORIN

marco cajen 2 x 12,5 cm y
contramarco " x 2" madera

tipo
esmalte blanco sintético
satinado - marca: COLORIN

s lvatoro- e
NEBRASKA D5 - V.
csor coma

lavatorio de sobre poner -
linea: ELEA OVAL - marca
RUM

mesada en SILESTONE -
linea: ZEN - color: GEDATSU -
- e5p: 2 om - frente: 7.5 om o

+1,05

pastina FLAUKOL ALTA
E FLUDA -

esp. 4 mm - color: opalo

D ETAL L E 4 cublerta chapa acanalada y
zingueria d

ESCALA: 1:10 CINCALUM - calibre: 25.

aislacion - TBA mullicapa - esp.
10 mm - marca: ISOLANT

terminacion perimetral - ladrilo
Visto 5x12x25 colocado a sardinel
o junta tomada

bulin en madera tipo pino saligna
fjado a placas tpo fendiico %7x1%"

aislacion hidrofuga marca: TYVEK

placas tpo fendiico 15 mm -
fadas a cerchas mefalicas

cercha cordsn superior
PGC 100mm

cercha cordon inferior
PGC 100mm

perfles C galvanizados p/
sujeccion de placas de.
K - 30 mm x 100 mm

o aislacion termo-aciistica colocada
+240 entre perfiles galvanizados
DURLOCK - lana de vidrio 50 mm

cielorrasao interior en placas de

roca de yeso marca: DURLOCK -

esp: 12.5 mm - fjadas a
estructura de perfles galvanizados
o tomilos tipo T1 y T2

sobremesada en fibrofaci revestido
¢l melamina simil madera - c/
tiradores corridos en aluminio

mamposterfa exterior en ladilo
Visto 5x12x25 colocado horizontal
o junta tomada

cémara de aire - esp.: 3om

aisiacion térmica - poliestreno
L expandido - esp.: 2 c

membrana liquida + revoque.
hidrdfugo aplicado a muro de
ladkillo visto interior

pelos en hierro @6 empotrados en
hiladas de ambos muro

mamposteria nterior en ladrilo
Visto 5x12x25 colocado horizontal
o junta tomada

instalacion eléctrica pi louver bajo
sobremesada

.
o
=
&

pegamento KLAUKOL
PORCELLANATO FLUIDO -
esp.0.50m

contrapiso nivelado - +040
esp.: 7 om - cemento .

arena / piedra partida

malla slectrosoldada 12x12
o separadores en hormigén -
marca: ACERBRAG

sistema de calefaccion por
is0 radiante con tubos e
polietieno de alta resistencia
térmica cl uni6n por termo
fusién - marca: TUBOTHERM

+-0,00

polssireno exgandido de
alta densidad - esp. L TR
platea en hormigon armado -
0 cm + armadura
nterior - H17 /170 kglem?
refuerzo en hormigén
armado 25 cm x 30 cm +
‘armadura inteior - en eje cf
platabandas on ioro
potradas

~ 05

fim de polietileno 0.5 mm

toma cooraca/tosca
pactada

mesada cocina en SILESTONE -
scalo de.

terminacion s/ muro de ladillo

visto h: 10 cm - color: gis fopo

dirtel an romigdn o 14
6 cm of estribos
armedura teror

terminacion perimetral on vanos
- revoque fino pintado de blanco
a nivel de premarcos
carpinterias en aluminio

sobremesada en fibrofac revestido
¢l melamina simil madera - c/
tiradores corridos en aluminio

mampostaria LH18 - o revoque
hidrofugo exterior

e

-0,

‘ CORTE VERTICAL POR DOBLE MURO LADRILLO VISTO + PANO FIJO ‘

‘ CORTE VERTICAL POR ANTEBANO C/ SISTEMA TANQUE RESERVA ‘

‘CORTE VERTICAL EQUIPAMIENTO COCINA - BAJO Y SOBREMESADA

EL DESARROLLO DE LA IDEA ARQUITECTONICA EN FORMA DE 'L", BUSCA REFUGIARSE DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS
ADVERSAS DE LA CIUDAD. Y ASRIRSE AL PAISALE INTERNO PROYECTADO EN EL PATIO DE LA VIVENDA. LOS MUROS QUE DELIMITAN

N EL EXTERIOR, ADEMAS UIR UN JUEGO ESTETICO A MODO DE "TETRIS TRIDIMENSIONAL", ACTUA C
PANTALLA DE L0S FUERTES VIENTOS GUE ARRIBAN DESDE LA ZONA HARITNA O AMBAS VIAS VEHICULARES. £1 DOBLE MURG,
JUNTO CON LA CAMARA DE AIRE + LA AISALACION TERMICA E HIDROFUGA, GARANTIZAN UNA BARRERA CONTINUA QUE AISLA LA
VIVIENDA DE LOS RUIDOS EXTERNOS, Y MANTIENE LA TEMPERATURA INTERIOR DESEADA.

7
1/

LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS DISTINTOS AMBIENTES, DIALOGAN CON EL JUEGO DE PERFORACIONES MANIFESTADAS EN EL
DOBLE MURO EXTERIOR DE LADRILLO VISTO. DIGHOS VANOS, JUNTO CON L SISTEMA DE GARPINTERIAS CORRIDAS QUE SE
DISPONEN EN ORIENTACION NORTE, POSIBILITAN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO VENTILACIONES CRUZADAS EN PLANTA Y
CORTELE1 INTERIOR DE L CUBERTA WETALIOA TAMBIEN SE ENCUENTIA VENTILADO, MEDIANSE EL US0 D RENLLAS UBICADAS
EN LOS MUROS LATERALES, CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR EL CALOR ACUMULADO EN EPOCAS DE VERANO, ACTUANDO COMO UNA
‘GRAN CAMARA DE AIRE, CON RENOVACION CONSTANTE.

I BIEN LA CALIDAD ESPACIAL DE LOS AMBIENTES INTERIORES ES LOGRADA POR LA CONSTANTE Y TOTAL VINCULACION DE LOS
ESPACIOS CON EL PARQUE EXTERIOR, CABE DESTACAR LA NECESIDAD DE GARANTIZAR UNA ADECUADA PROTECCION SOLAR EN
LOS MESES DE ALTAS TENPERATURAS, EL DISERO PROPONE GUATRO INSTANCIAS DE PROTECCION 1. EL ALERO ENVOLADIZO DE

ARROJA ONO DE SOMBRA IMPORTANTE HACIA LOS AMBIENTES. 2 - EL SISTEMA DE MALLORQUINAS
CORREDIZAS EN-ALMIIO, SE DESTACA COMO PARASOL MOVIL SEGUN LA NECESIDAD DE L0S USURRIOS. 3 - LAS CARPITERIAS
ASONEW CON DVH. 4 - EL SISTEMA DE CORTINAS TIPO ROLLER MICROPERFORADAS INTERIORES,

EL TERRENO SELECCIONADO NOS PROPUSO EL DESAFIO DE RESPETAR LA FORESTACION EXISTENTE, MANTENIENDO LA POSICION
DE LOS EUGALIPTUS INPLANTADOS EN EL SITI. EL DISERO GONTEMPLA LA INGORPORAGION DE ABEDLLES EN EL SISTENA DE
VEREDAS, PERENNES E} OZONES EN HORMIGON QUE MATERIALIZAN EL PASO
PEATONAL, PERMITER EL CRECMIENTO DE PASTO ENTAE LOS INSTERTIGION QUE LOS SEPARAN. LLEGANBO HASTA S PATIG DE
ACCESO. EN EL PARQUE SE PREVEE EL SEMBRADO DE CESPED Y EL USO DE ENREDADERAS QUE ENCHAPEN AMBAS MEDIANERAS
LINDERAS. LA SEPARACION RESPECTO DEL E M. SOBRE LA CALLE ARENALES, ES CONTENIDO CON UN TALUD VERDE.

ESQUEMA - CROQUIS DE CONTENCION DE VIENTOS Y RUIDOS ‘

ESQUEMA - CROQUIS DE VENTILACIONES CRUZADAS ‘

ESQUEMA - CROQUIS DE PROTEC. SOLAR / RELACION PARQUE ‘

ESQUEMA - CROQUIS DE FORESTACION / VEGETACION

ARQ | INPP-002

DETALLES CONSTRUCTIVOS
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CROQUIS Y PERSPECTIVAS




